
IT

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com
PISPKAS3IT-10001

Scheda informativa del prodotto PKAS3 / PKAS3AB

PKAS3
Pro sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore
integrato

PKAS3AB
Pro Sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore
integrato All Black

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto: Aspiratore per piano cottura con ventilatore integrato e componente centralizzato del sistema di aspirazione per piano cottura
modulare BORA Professional 3.0, a seconda della variante aspirante o filtrante altri componenti (ad es. filtro antiodori, passante
muro) combinabile singolarmente con diversi piani cottura

Caratteristiche in evidenza: Manopola di comando intuitiva con comando analogico-digitale (anello della manopola + superficie touch), valvola di chiusura
automatica per aprire e chiudere l’apertura di immissione aria.

Dimensioni minime da incasso:
(1 aspiratore, 2 piani cottura)

mobile da cucina con almeno 90 cm di larghezza

Indicazioni di sicurezza e avvertenze: vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:

(valida per la versione aspirante)



PKAS3/PKAS3AB
Pro Sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato (...All Black)
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Dati tecnici
Tensione di collegamento 220 – 240 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita massima 550 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete 2 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 468 x 540 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio) 12,5 kg
Materiale superficie Acciaio inox 1,4016
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura 1 – 9, P
Collegamento canale BORA Ecotube

Descrizione del prodotto
• Sistema modulare
• Ventilatore integrato
• Manopola di comando intuitiva
• Valvola di chiusura automatica
• Vaschetta di raccolta dei grassi integrata
• Filtro per i grassi in acciaio inox
• Componenti centrali per il sistema generale

Funzioni
• Sistema di aspirazione automatica
• Funzione di spegnimento automatico ritardato
• Livello power
• Spia di livello e spia di manutenzione del filtro (solo con il funzionamento filtrante)
• Funzione di pulizia
• Contaminuti breve
• Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza
Protezione bambini, spegnimento di sicurezza automatico, protezione anti-incastro

Materiale in dotazione
Pro sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato PKAS3/PKAS3AB, manopola di
comando, valvola di chiusura, filtro per i grassi in acciaio inox, vaschetta filtro, vaschetta di raccolta, cavo
di collegamento manopola di comando, cavo di collegamento alla rete con presa tipo E + F, istruzioni per
l’uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori
Filtro per i grassi in acciaio inox PKA1FF, valvola di chiusura PKA1VK/PKA1VKAB, vaschetta filtro
PKA1FW, cavo di collegamento alla rete tipo I UNLI (AUS) / tipo J UNLJ (CH) / tipo G UNLG (GB-IE) / tipo
B UNLB (PH) /
tipo H UNLH (IL)

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione
• Possibile sistema filtrante e aspirante
• Collegamento canale sul lato posteriore dell'apparecchio
• Combinabile con tutti i piani cottura BORA Professional 3.0
• Ad ogni Pro aspiratore per piano cottura possono essere collegati fino a 2 piani cottura
• Possibilità di realizzare lunghi scarichi complessi tramite modulo ventilatore aggiuntivo
• Altezza del piano di lavoro adattabile individualmente
• Profondità piano di lavoro ≥ 700 mm
• Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
• Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
• Combinabile con tutte le prese BORA
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