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Productinformatieblad CKA2 - kookveldafzuiging
Productinformatie in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) 2014/65, en Verordening (EU) 2014/66.

Fabrikant BORA
Identificatie model CKA2

Symbool Waarde Eenheid
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik AEChood 28,0 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse – A+ –
Energie-efficiëntie-index EEIhood 37,0 –
Transportvolumes
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 36,3 –
Klasse hydrodynamische efficiëntie – A –
Luchtstroom bij minimale snelheid bij normaal bedrijf – 239 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid bij normaal bedrijf – 559 m³/h
Luchtstroom bij bedrijf op de stand Intensief of Snel
(powerniveau)

- 591 m³/h

Maximale luchtstroom Qmax 606,0 m³/h
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt QBEP 282,3 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt PBEP 508 Pa
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-
efficiëntiepunt

WBEP 109,7 W

Tijdverlengingsfactor f 0,7 –
Verlichting
Verlichtingsefficiëntie LEhood * lx/W
Klasse verlichtingsefficiëntie – * –
Nominale opgenomen vermogen van het verlichtingssysteem WL * W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het
kookoppervlak

Emiddle * lx

Vetfiltering
Vetfilteringsefficiëntie GFEhood 97,7 %
Klasse vetfilteringsefficiëntie – A –
Geluidsemissie via de lucht
Geluidsniveau bij de minimale beschikbare snelheid in normaal
bedrijf

LWA 45 dB re 1 pW

Geluidsniveau bij de maximale beschikbare snelheid in normaal
bedrijf

LWA 65 dB re 1 pW

Geluidsniveau in bedrijf op de stand Intensief of Snel
(powerniveau)

LWA 66 dB re 1 pW

Geluidsdrukniveau bij de minimale beschikbare snelheid in
normaal bedrijf**

LpA 32 dB re 20 µPa

Geluidsdrukniveau bij de maximale beschikbare snelheid in
normaal bedrijf**

LpA 52 dB re 20 µPa

Geluidsdrukniveau in bedrijf op de stand Intensief of Snel
(powerniveau)**

LpA 53 dB re 20 µPa

Stroomverbruik
Vermogensopname bij uitgeschakeld apparaat Po 0,25 W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps * W

* Niet van toepassing op dit product.
** Vrijwillige indicatie
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