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Údajový list výrobku CKA2 – digestor
Informácie o produkte podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 65/2014, ako aj nariadenia (EÚ) č. 66/2014.

Výrobca BORA
Identifikácia modelu CKA2

Symbol Hodnota Jednotka
Spotreba elektrickej energie
Ročná spotreba elektrickej energie AEChood 28,0 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti – A+ –
Index energetickej účinnosti EEIhood 37,0 –
Prietok čistého vzduchu
Účinnosť dynamiky prúdenia FDEhood 36,3 –
Trieda účinnosti prúdenia tekutín – A –
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti v normálnej prevádzke – 239 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti v normálnej prevádzke – 559 m³/h
Prietok vzduchu v prevádzke na intenzívnom stupni alebo
rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)

- 591 m³/h

Maximálny prietok vzduchu Qmax 606,0 m³/h
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou QBEP 282,3 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou PBEP 508 Pa
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou WBEP 109,7 W
Činiteľ prírastku času f 0,7 –
Osvetlenie
Účinnosť osvetlenia LEhood * lx/W
Trieda účinnosti osvetlenia – * –
Menovitá spotreba energie svetelného systému Wl * W
Priemerné osvetlenie svetelného systému na povrchu varnej
plochy

Emiddle * lx

Filtrovanie mastnôt
Účinnosť filtrovania mastnôt GFEhood 97,7 %
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt – A –
Hladina vydávaného hluku
Hladina akustického výkonu pri minimálnej dostupnej rýchlosti v
normálnej prevádzke

lWA 45 dB re 1 pW

Hladina akustického výkonu pri maximálnej dostupnej rýchlosti v
normálnej prevádzke

lWA 65 dB re 1 pW

Hladina akustického výkonu v prevádzke na intenzívnom stupni
alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)

lWA 66 dB re 1 pW

Hladina akustického tlaku pri minimálnej dostupnej rýchlosti v
normálnej prevádzke

lpA 32 dB re 20 µPa

Hladina akustického tlaku pri maximálnej dostupnej rýchlosti v
normálnej prevádzke

lpA 52 dB re 20 µPa

Hladina akustického tlaku v prevádzke na intenzívnom stupni
alebo rýchlostnom stupni (zosilnená úroveň výkonu)**

lpA 53 dB re 20 µPa

Spotreba energie
Spotreba energie vo vypnutom stave Po 0,25 W
Spotreba energie v pohotovostnom stave Ps * W

* Nevzťahuje sa na tento produkt.
** Nepovinný údaj
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