
48

7

  5
8 

 

  13,5    300    12    491  

R3   327  
  5

15
  

  1
24

  
  2

35
  

B O R A  P L A N U N G S F I B E L

KO
CH

FELD
ABZU

G
SSYSTEM

E 
M

odularsystem
e

Technische Daten
Anschlussspannung 220 – 240 V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal 3,68 kW
Anschlusswert maximal 3,68 kW
Absicherung 1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung 1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 327 x 515 x 58 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung) 7,6 kg
Material Oberfläche Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld 1 – 9, P
Größe Kochzone vorne Ø 230 mm
Größe Kochzone hinten Ø165 mm
Leistung Kochzone vorne 2300 W
Leistung Kochzone hinten 1400 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne 3680 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten 2200 W

Produktbeschreibung
• variable Warmhaltefunktion
• Kindersicherung
• Timer Kochzonen
• Kurzzeitwecker
• Pausefunktion
• Ankochautomatik
• Topferkennung
• Restwärmeanzeige
• kompakte Größe
• Demomodus
Lieferumfang
• Induktions-Kochfeld CKI
• Montagelaschen
• Höhenausgleichsplattenset
• Netzanschlussleitung (1,5m)
Produkt- und Planungshinweise
• Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr 

verwendet werden muss
• Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung

CKI
Classic Induktions-Kochfeld
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