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Tuoteseloste PKA3/PKAS3 – keittotason 
höyrynpoisto
Tuotetiedot delegoidun asetuksen (EU) N:o 65/2014 ja asetuksen (EU) N:o 66/2014 mukaisesti.

Valmistaja BORA
Mallitunniste PKA3 / PKA3AB PKAS3 / PKAS3AB

Symboli Arvo Arvo Yksikkö
Energiankulutus
Vuotuinen energiankulutus AEChood 26,3 28,0 kWh/a
Energiatehokkuusluokka – A++ A+ –
Energiatehokkuusindeksi EEIhood 35,2 39,8 –
Ilmanvirtaus
Virtausdynaaminen hyötysuhde FDEhood 36,9 34,3 –
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka – A A –
Ilmavirta pienimmällä nopeudella normaalikäytössä – 269 221 m³/h
Ilmavirta suurimmalla nopeudella normaalikäytössä – 598 558 m³/h
Ilmavirta suurtehotoiminnolla (tehoasetus) - 598 649 m³/h
Suurin ilmavirta Qmax 613 670 m³/h
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä QBEP 283,7 296,7 m³/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä PBEP 507,3 417,0 Pa
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä WBEP 108 100 W
Ajan korotuskerroin f 0,7 0,8
Valaistus
Valotehokkuus LEhood * * lx/W
Valotehokkuusluokka – * * –
Valaistusjärjestelmän nimellisteho Wl * * W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus
keittopinnalla

Emiddle * * lx

Rasvansuodatuksen erotusaste
Rasvansuodatuksen erotusaste GFEhood 83,7 74,7 %
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka – C D –
Ilmassa kantautuva äänitehotaso
Äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella lWA 47 47 dB re 1 pW
Äänitehotaso tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella lWA 65 67 dB re 1 pW
Äänitehotaso suurtehotoiminnolla (tehoasetus) lWA 65 71 dB re 1 pW
Äänitaso tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella** lpA 33 34 dB re 20 µPa
Äänitaso tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella** lpA 52 55 dB re 20 µPa
Äänitaso suurtehotoiminnolla (tehoasetus)** lpA 52 58 dB re 20 µPa
Tehonkulutus
Tehonkulutus pois päältä -tilassa Po 0,18 0,18 W
Tehonkulutus valmiustilassa Ps * * W

* Ei koske tätä tuotetta.
** Vapaaehtoinen tieto
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