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وصف المنتج

(ULS) مع مروحة قاعدية (Classic) نظام شفاط موقد مسطح ك�سيكCKASE

هواء العادمنظام التشغيل

المعیار ا��وروبيالقیمةا�ستھ�ك الکھربي

2461591 كيلوواط س/أمبيرا�سته�ك الكهربي السنوي (AECشفاط)

A++61591 فئة كفاءة الطاقة

حجم التدفق

38.461591كفاءة السائل الديناميكية (FDEشفاط)

A61591فئة كفاءة السائل الديناميكية

ضاءة ا��

** لوكس/واطكفاءة ا��ضاءة (LEشفاط)

** فئة كفاءة ا��ضاءة

فلتر الدهون

61591%47 الحد ا��قصى مستوى 5 (GFEشفاط)

F61591الحد العادي للفئة مستوى 5

حجم التدفق

22461591 م3/سالحد ا��دنى لتدفق الهواء مستوى 1

60961591 م3/سالحد ا��قصى لتدفق الهواء مستوى 5 (Qحد أقصى)

مستوى ضغط الصوت

13-2-60704 46 ديسيبل dB(A)الحد ا��دنى مستوى 1

13-2-60704 67 ديسيبل dB(A)الحد ا��قصى مستوى 5

مستوى ضغط الصوت (بیانات إضافیة)

**33 ديسيبل dB(A)الحد ا��دنى مستوى 1

**55 ديسيبل dB(A)الحد ا��قصى مستوى 5

البیانات وفق 66/2014

يقاف (Pإيقاف) ��61591< 0.5 واطا�سته�ك الكهربي في وضع ا

0.661591عامل زيادة الوقت

31.761591مؤشر كفاءة الطاقة (EEIشفاط)

(BEP فضل��280.861591 م3/سمعدل تدفق الهواء عند نقطة التشغيل ا��فضل (Qعند نقطة التشغيل ا

(BEPفضل��53661591 باسكالالضغط عند نقطة التشغيل ا��فضل (Pعند نقطة التشغيل ا

(BEP فضل��10961591 واطالطاقة الكهربية المستهلكة عند نقطة التشغيل ا��فضل (Wعند نقطة التشغيل ا
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2461591 كيلوواط س/أمبيرا�سته�ك الكهربي السنوي (AECشفاط)

A++61591 فئة كفاءة الطاقة
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** لوكس/واطكفاءة ا��ضاءة (LEشفاط)

** فئة كفاءة ا��ضاءة

فلتر الدهون

61591%47 الحد ا��قصى مستوى 5 (GFEشفاط)

F61591الحد العادي للفئة مستوى 5

حجم التدفق

3/سالحد ا��دنى لتدفق الهواء مستوى 1 22461591

3/سالحد ا��قصى لتدفق الهواء مستوى 5 (Qحد أقصى) 60961591

مستوى ضغط الصوت

13-2-60704 46 ديسيبل dB(A)الحد ا��دنى مستوى 1

13-2-60704 67 ديسيبل dB(A)الحد ا��قصى مستوى 5

مستوى ضغط الصوت (بیانات إضافیة)

**33 ديسيبل dB(A)الحد ا��دنى مستوى 1

**55 ديسيبل dB(A)الحد ا��قصى مستوى 5

البیانات وفق 66/2014

يقاف (Pإيقاف) ��واطا�سته�ك الكهربي في وضع ا 0.5 >61591

0.661591عامل زيادة الوقت

31.761591مؤشر كفاءة الطاقة (EEIشفاط)

(BEP فضل��3/سمعدل تدفق الهواء عند نقطة التشغيل ا��فضل (Qعند نقطة التشغيل ا 280.861591

(BEPفضل��53661591 باسكالالضغط عند نقطة التشغيل ا��فضل (Pعند نقطة التشغيل ا

(BEP فضل��واطالطاقة الكهربية المستهلكة عند نقطة التشغيل ا��فضل (Wعند نقطة التشغيل ا 10961591


